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LIVE 15
TECHNICAL DATA

Lautsprecher |  
Speaker type

Zeitrichtige 30 cm Coax-Einpunktschall-
quelle und spezialgefertigter 40 cm 
Tieftöner, inkl. AIA Speaker Management 
Technologie | Time-coherent 12“ Coax 
One-Point-Source and custom-built 15“ 
woofer, with AIA Speaker Management 
Technology

Prinzip | Principle Geschlossen | Sealed

dB SPL 125 dB Cont./130 dB Peak

Frequenzbereich | 
Frequency Range

18 Hz (-3 dB) - 20 kHz

 Verstärker | Amplifier

2 getrennte Verstärkereinheiten in 
echtem Monoblock-Design | 2 separate 
amplifiers in real monoblock design
2 x 1.650 W (insges. 4 Verstärker) |  
2 x 1.650 W (4 amplifiers in total)
Tieftöner: 1 Verstärker mit 1.000 W |  
Woofer: 1 amp with 1.000 W 
Coax: 1 Verstärker mit 500 W + 150 W, 
vertikales und horizontales BiAmping |  
Coax: 1 amplifier with 500 W + 150 W, 
vertical and horizontal BiAmping

Netzspannung |  
Power Voltage range

85 V - 240 V

Empfindlichkeit/Impedanz | 
Sensitivity/Impedance

8 dBU/20 kΩ

Coax resp. Tieftöner | 
Woofer

12", 302 mm

Hochtöner | Tweeter
1“ Coax-Druckkammertreiber |  
1“ Coaxial compression driver

Abstrahlwinkel horizontal x 
vertikal in Grad° | 
Directivity horizontal x 
vertical in Deg°

90° x 90°

Tieftöner | Woofer

Spezialgefertiger 40 cm Tieftöner,  
10 cm Schwingspule, 36 mm linearer Hub | 
Custom-built 15“ woofer, 10 cm voice coil, 
36 mm linear excursion

Bewegte Luft in Litern |  
Induced air volume in liters

1,4 l, im Vergleich 15“ Standard-Tieftöner: 
0,62 l  | 1,4 l, in comparison 15“ standard 
subwoofer 0,62 l

Analogeingang |  
Analogue input

2 x XLR (symmetrisch/balanced),  
Cinch/RCA (via Adapter)

Netzwerk | Network
3-port Fast Ethernet Switch  
(AVB-kompatibel/AVB compliant)

Streamingtechnologie | 
Streaming technology

AVB IEEE 802.1

Steuerung | Control 
Selbsterklärende Bedienung, Webbrows-
er basiert | Self-explanatory operation, 
web browser-based

Funktionen | Features

Raumakustikkorrektur, Delay, Klangan-
passung, Gain, Eingangsempfindlichkeit | 
Room acoustics-correction, delay, sound 
adjustment, gain, input sensitivity

Schutzfunktionen | 
Protection features

Übersteuerung, Temperatur, Stromstärke, 
DC, HF | Clip limiter, temperature, current, 
DC, HF

Gehäuse | Enclosure
Innenverstrebtes MDF und Birkensperr-
holz | Internally braced mdf and birch ply

Breite oben/unten |  
Width top/base

42 cm/49 cm

Höhe | Height 129 cm

Tiefe | Depth Live 15: 33 cm, metallic base: 48 cm

Gewicht | Weight 94 kg

Oberfläche | Finish

Echter Klavierlack ( 12 Schichten) | 
Genuine piano lacquer (12 layers)
Mattlack | matt lacquer; Nextel 
Farbe nach Wahl | Available colour of 
choice
weitere Oberflächen auf Anfrage |  
Other finishes upon request

Garantie | Warranty 5 Jahre | 5 years


